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RESUMO

O presente relatério que € parte da pratica profissional tem como objetivo apresentar
e descrever as atividades que foram desenvolvidas na empresa NETJAT
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET. A NETJAT é uma das empresas que
constitui o grupo Milha Telecom e encontra-se no ramo de telecomunicagbes desde
2008. A pratica profissional teve duracédo de 1(um) ano, onde teve como carga
horaria de 36 horas semanais, sendo 6 horas por dia. No presente relatério é
apresentado informacdes relacionadas as atividades desempenhadas envolvendo
verificagcbes de conexdes dos clientes em questdo, onde na maioria das vezes
realizadas de forma remota por meio de programas onde os principais objetos de
campo eram modems e roteadores, € na modalidade de Teleoperador.. Também
serao apresentadas informagdes sobre a empresa e como a pratica profissional

agregou no conhecimento na area de Eletrénica.

Palavras-chave: Pratica profissional; Telecomunicagao; Formacgéo.
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1.  INTRODUGAO

Os sistemas de telecomunicagdes adquiriram nos ultimos anos uma posi¢cao
de particular relevancia entre os Sistemas de Informagdo. Através das modernas
redes de telecomunicacdes a informagao democratizou-se, tornando-se acessivel a
faixas cada vez maiores da populagéo e, a generalizagdo do seu uso, constitui hoje
um indicador do progresso de muitos paises, de acordo com (PINHEIRO, 2006).

O conceito de telecomunicagédo engloba todas as formas de comunicagao a
distancia. A palavra utiliza o prefixo grego, significa “distancia”. A partir do final do
século XVIIl, comegcaram a surgir os principais sistemas responsaveis pela
transmissao de informagbes. Alguns fatos podem ser considerados marcos
histéricos de importancia no decorrer da historia das telecomunicagdes, eventos que
deram inicio a novas interagdes entre os individuos. Em 1835, Samuel Morse criou
um aparelho elétrico que tinha como finalidade enviar mensagens de longas
distancias através de um cabo, que ficou conhecido como telégrafo.

Aproximadamente em 1876, Alexander Graham Bell inventou o telefone, que
tinha o mesmo principio do telégrafo, transmitir primeiro as ondas acusticas em
oscilagbes elétricas, por meio um fio, para logo apés transforma-las em ondas
sonoras, do outro lado da linha.

No decorrer da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1930, o engenheiro
britanico Tommy Flowers idealizou e construiu o Colossus, que foi o primeiro
computador eletrénico programavel do mundo, para ajudar a solucionar mensagens
alemas criptografadas.

Por volta dos anos 1970, surgiu a criagdo de protocolos, que iniciaram uma
linguagem comum entre as redes locais, que pode ser dado como o surgimento da
internet.

Esse ambito se tornou altamente integrado ao mundo contemporaneo,
fazendo parte importante de setores comerciais, pesquisa, governamentais, privado
e entre outros; alcancando territorios de todo o planeta e sendo utilizada para fins
militares, comerciais e civis.

Dessa forma, iniciou o surgimento de empresas que fornecessem e
administrassem esses sistemas, cobrando pelo servico no qual é prestado. Essas

empresas sdo conhecidas hoje como provedores.



Tudo estara conectado, gerando informagao. A grande novidade nao é o fato
de se conectar, e sim que tudo que esta conectado gerara informacédo a todo
tempo.(NAVARRO, 2017)

Com o intuito de fornecer servigos de Telecomunicagao para que as pessoas
se comuniquem a qualquer distancia, fazendo com que a troca de informagdes seja
realizada da forma mais rapida, eficiente e segura proporcionando a comunicagao
da melhor maneira possivel.

Assim, o presente relatorio tem a finalidade de descrever as atividades
realizadas no periodo de pratica profissional onde foi dada na empresa Netjat
Provedor de Acesso a Internet, realizado em 2020 até o presente ano de 2021. No
relatorio serdo apresentados os equipamentos, materiais e programas utilizados na
pratica profissional, ampliando os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso
técnico integrado em Eletrbnica no Instituto Federal de Educagao, Ciéncias e

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Natal - Zona Norte.

1.1 OBJETIVOS

Objetivo geral
Realizar atividades de suporte técnico (no formato teleoperador) na conexao

e nos equipamentos do ambito de telecomunicagdes.

Objetivos especificos

° Teste e verificacdo da conexao de clientes;
° Analise de sinais (Fibra e radio);
° Monitoramento de rede;

° Configuragao de conexao;



2. DADOS GERAIS DA PRATICA PROFISSIONAL

2.1 DADOS DO RELATORIO

° Titulo e subtitulo: Relatério de Pratica Profissional na Empresa NETJAT
PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET.

° Autor: Alex Vinicius Guedes Trindade.

° Orientador da Pratica Profissional: Jean Carlos da Silva Galdino.

° Instituicao de Ensino e localizagao: Instituto Federal de Educagao Ciéncia

e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Localizado na Rua Brusque, 2926-
Potengi, Natal-RN.

2.2 DADOS DA PRATICA PROFISSIONAL

Supervisor da Pratica Profissional: Bruno Colt Leite Silva

Instituicdo e localizagdo: Netjat Provedor de Acesso a Internet Ltda-ME
Periodo de Pratica Profissional:

Inicio: 03 de margo de 2020. Término: 05 de margo de 2021.

Jornada de Trabalho na Empresa: 05:40 as 12:00.

Horas Semanais: 36 horas

2.3 CARACTERIZAGAO DA ORGANIZAGAO

Figura 1- Logomarca da empresa Netjat

NETJAT

MILHATELECOM

Fonte- Netjat

A empresa Netjat € uma empresa brasileira mais especificamente potiguar,
atuante no ramo de telecomunicagcbes desde 2008. Pertencente ao grupo de
provedores de internet do Nordeste Milha Telecom, a empresa tem sua sede situada
no conjunto Santarém, zona norte de Natal-RN. A Netjat possui escritorios(filiais) em
algumas das cidades onde é fornecido seu servico, sendo elas: Ceara-mirim, Jodo

Camara e Macau. A empresa fornece seu servigo nas cidades de Ceara-mirim, Jodo



Camara, zona norte de Natal, Macau, Poco Branco, Taipu, Extremoz, Sdo Gongalo

do Amarante e Guamaré.

2.3.1 IDENTIDADE E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A empresa tem sua diretriz organizacional definida e formulada em misséo,
visdo e valores.
Tem como politica de qualidade “Oferecer solugdes em conectividade,

através da inovagao tecnoldgica e eficiéncia da equipe, de modo a atender as
necessidades de pessoas e negocios, cumprindo os requisitos aplicaveis e
melhorando continuamente os processos.”(NETJAT, 2008)

Visam levar aos clientes as melhores solugbes em relagédo ao servigo de
internet conectando o cliente quando e onde precisar conectando-se ao mundo

inteiro.



3. FUNDAMENTAGAO TEORICA

3.1 TELECOMUNICACAO

A partir do final do século XVIII foi o comego do surgimento dos sistemas de
transmissao de informagdes. Seguindo uma cronologia de acontecimentos e
descobertas na histéria da telecomunicagao, em 1835 foi criado por Samuel Morse o
telégrafo (Aparelho que transmitia informagdes por longas distancias por meio de
um cabo utilizando um cédigo formado por trago e pontos). Em 1876, Alexander
Graham Bell criou o telefone, onde tinha uma ideia semelhante a do telégrafo. O
primeiro computador programavel foi criado durante o periodo da segunda guerra
mundial por Tommy Flowers, com a intengdo de enviar informag¢des sigilosas.
Dentre as invengdes citadas, diversas outras foram criadas e sao aperfeicoadas até
os dias de hoje. Onde pode se ter atualmente como exemplo do grande avango na
telecomunicacéao: A internet, os servigos de streaming, redes sociais, etc.

A Telecomunicacdo € o sistema onde ocorre a transmissdo e troca de
informagdes por longas distancias por meios eletrbnicos, podendo ser dados,
mensagens, transmissdo de voz e diversas outras formas de comunicagao. Ou seja,
a telecomunicacao € uma forma de ampliar o alcance da comunicag¢ao tanto por
meio fisico, como por exemplo o cabeamento, como também através do espaco,

como por exemplo as ondas eletromagnéticas utilizadas na tecnologia radio.

3.1.1 ELEMENTOS BASICOS

A Telecomunicacdo tem um amplo campo de estudo onde possibilita uma
maior variagao de elementos utilizados por meio dos avangos tecnoldgicos. Apesar
dessa perspectiva, para obter um sistema de telecomunicagdes sdo necessarios
trés elementos essenciais que sempre irdo ser presentes, sao eles:

e O transmissor recebe a informacéao recebida e a converte em sinal.

e O canal de transmissao onde é transportada a informacdo sendo um meio
fisico. Esse meio pode ser acustico, 6ptico, eletromagnético, etc.

e O receptor recebe o sinal do transmissor convertendo novamente em

informagao para o destinatario.

Dentro desse contexto, em telecomunicagdes podemos definir trés tipos de



comunicacgao envolvendo receptores, transmissores e obviamente um meio:
A Comunicagdo simplex, a comunicagcdo half-duplex e a comunicagao
full-duplex.(MEDEIROS, 2010)

3.2 SISTEMAS DE COMUNICAGCAO

Um sistema de comunicagdo € um grupo de componentes que operam em

conjunto para estabelecer uma comunicagao.

Comunicacdo é um processo mediante o qual uma mensagem € enviada
por um emissor, através de um determinado canal, e entendida por um

receptor (Vasconcellos, 1972:10).

O sistema pode possuir trés funcdes basicas, que séo elas:

e Fonte da informagao: Onde é gerada a informacao;

e Transdutor de entrada: Onde converte uma grandeza fisica em sinal;

e Transmissor: Amplia o sinal elétrico para que alcance longas distancias até o
receptor, visto que é perdido sinal do meio;

e Canal de comunicacdo: E o meio fisico entre o transmissor e o receptor, onde
passam os sinais elétricos ou eletromagnéticos da informacéo;

e Receptor: Recebe o sinal a partir de um canal convertendo o mesmo;

e Transdutor de recepcdo: Converte os sinais da informag¢ao em audio, video,
imagem ou em outros formatos;

e Destinatario: E o destino da informacéo;

Figura 2- Diagrama de blocos simplificado de um sistema de comunicagao digital.
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Alguns exemplos de sistemas de Comunicacao sao: Redes Opticas de
comunicacao; sistemas de radio de comunicagao e redes de comunicagao ponto a

ponto.

3.3 REDES DE COMPUTADORES

As redes passaram por um longo processo de evolugdo antes de chegarem
aos padrodes utilizados atualmente. As primeiras redes de computadores foram
criadas ainda durante a década de 60, como uma forma de transferir informacdes de
um computador a outro. (MORIMOTO, 2008).

Uma rede de computadores sao grupos de sistemas de computadores
integrados a outros dispositivos de hardware ligados por meio de canais de
comunicagao para facilitar a comunicagao e o compartilhamento entre os mais
diversos usuarios.

As redes sao classificadas por meio de suas caracteristicas.
rede de computadores € um conjunto de equipamentos interligados de maneira a
trocarem informagdes e compartilharem recursos, como arquivos de dados

gravados, impressoras, modems, softwares e outros equipamentos.(SOUSA, 1999).

3.3.1 ARQUITETURA TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite) sdo dois dos
principais e mais importantes protocolos que s&o utilizados na internet.

O IP (Internet Protocol) é o principal protocolo de comunicacao da Internet.
Ele é responsavel pelo enderecamento e encaminhamento dos pacotes que
trafegam pela rede mundial de computadores(WAN). O endereco utilizado no
Protocolo da Internet € o endereco IP. A versdo mais utilizada do protocolo é a
versao 4 (também chamado de IPV4), que possui 32 bits no seu campo de
endereco.

3.3.2 CLASSIFICACAO DAS REDES

Existem diferentes formatos para as redes de computadores. Os fatores
principais que indicam qual a forma sera utilizada sdo os modelos dos
equipamentos conectados e a distancia entre eles, bem como sua abrangéncia

geografica. Alguns exemplos s&o:



e LAN ( Local Area Network): E uma rede local que conecta computadores em
um mesmo espaco fisico que pode ser definido como uma casa, escritério ou

empresa em um mesmo prédio.
LAN é a tecnologia que apresenta uma boa resposta para interligacédo de

dispositivos com distancias relativamente pequenas e com uma largura de
banda consideravel. (DANTAS, [s.d])

e MAN (Metropolitan Area Network): E a rede que possui maior alcance que a
rede LAN e que conecta diversas redes locais que estejam a até dezenas de
quildmetros. No geral, € utilizada para interligar escritérios de uma mesma
empresa que estejam em bairros ou até em cidades diferentes. (Franciscatto,
2014)

e WAN (Wide Area Network): Alcanga uma maior distancia entre os
computadores interligados que a rede MAN. E uma rede geograficamente

distribuida, podendo interligar paises e continentes. (Franciscatto, 2014)

3.3.3 TOPOLOGIAS

Topologia é a forma na qual a rede de computadores esta interligada, por

meio de enlaces e dispositivos conectados.

Podemos dizer que a topologia fisica de uma rede local
compreende os enlaces fisicos de ligagao dos elementos computacionais
da rede, enquanto a topologia légica da rede se refere a forma através da
qual o sinal é efetivamente transmitido entre um computador e
outro.(AUGUSTO,[s.d])

Figura 3- Topologias
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Fonte: Researchgate

Dentre as principais topologias, algumas podem ser citadas:

e Barramento: Consiste em diversos computadores interligados por meio de um
cabo coaxial. Apenas uma maquina pode “escrever’ no barramento em um
certo momento e as demais “escutam”e recolhem a informacgéao.

e Estrela: Utiliza um periférico concentrador(normalmente um HUB), como
ponto central.

e Anel: Seguindo um determinado sentido € conectado uma maquina vizinha,

seguida uma da outra formando um anel.

3.4 CANAIS DE TRANSMISSAO E COMUNICAGAO

O canal é o meio fisico no qual é transportado o sinal e sdo transmitidos os

dados entre transmissor e receptor.
Existem varios meios fisicos que podem ser usados para realizar a

transmissdo de dados. Cada um tem seu proprio nicho em termos de
largura de banda, retardo, custo e facilidade de instalagcdo e manutencao.
Os meios fisicos sdo agrupados em meios guiados, como fios de cobre e
fibras dpticas, e em meios ndo guiados, como as ondas de radio e os raios
laser transmitidos pelo ar.(TANEMBAUM, 1997).

3.4.1 CABO COAXIAL
O cabo coaxial € um cabo condutor que é utilizado para transmissao de
sinais. Ele possui um fio de cobre interno, onde é rodeado por uma camada isolante,

revestido por uma blindagem, além de revestimento externo isolante.

Um cabo coaxial consiste em um fio de cobre esticado na parte central,
envolvido por um material isolante. O isolante é protegido por um condutor

cilindrico, geralmente uma malha solida entrelagada.(TANEMBAUM, 1997).

Por possuir uma blindagem adicional, o cabo coaxial tem vantagens em
relagdo aos outros condutores utilizados como meio de transmissao, como protegcao
contra fendmenos da inducdo, causado por interferéncias elétricas ou mesmo
magnéticas externas. O cabo coaxial foi inventado pelo engenheiro e matematico

Inglés Oliver Heaviside, que criou o projeto em 1880.



Em tempos pouco distantes, o cabo coaxial era o tipo de cabeamento mais
utilizado. Havia varias razdes para a ampla utilizagdo do cabo coaxial. Ele era, por
exemplo, relativamente barato e leve, flexivel e facil de manipular. A utilizacdo era

tdo comum que sua instalagao se tornou segura e facil de ser suportada.

Figura 4- Cabo coaxial
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Fonte: Cabeamento NC Unidade 2

3.4.2 PAR TRANCADO

Os cabos de par trancados sdo compostos por 4 pares de fios de cobre
trancados entre si. Este sistema cria uma barreira eletromagnética, protegendo as
transmissdes de interferéncias externas, sem a necessidade de utilizar uma camada
de blindagem. Para evitar a interferéncia de sinais dos cabos com os dos vizinhos,
cada par de cabos utiliza um padrao de enlace diferente, com diverso niumero de

trancas por metro.
O par trangado é o tipo de cabo de rede mais usado atualmente. Existem
basicamente dois tipos de par trangado: sem blindagem, também chamado
UTP (Unshielded Twisted Pair), e com blindagem, também chamado de
STP (Shielded Twisted Pair). A diferengca entre eles & justamente a
existéncia, no par trangcado com blindagem, de uma malha em volta do

cabo protegendo-o contra interferéncias eletromagnéticas.(TORRES, 2004)

Os cabos de par trangado sao classificados em categorias, que definem a

qualidade do cabo e a frequéncia maxima que o mesmo suporta. Cada categoria é



formada por um conjunto de caracteristicas técnicas e de normas de fabricacao, nas
quais necessitam ser atendidas pelos fabricantes. Sdo essas categorias: Categoria
1 e 2; Categoria 3; Categoria 4, Categoria 5; Categoria 5e; Categoria 6; Categoria
6e e Categoria 7.

Figura 6- Cabo Par Trangado
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Fonte:Gestor técnico- A verdade sobre os cabos de rede

3.4.3 FIBRA OPTICA

Com o avango da tecnologia inclusive na area da Telecomunicagédo, novos
meios de transmissdo de dados foram surgindo e atualmente o que existe de mais
novo e tecnolégico no mercado é a Fibra Optica. A tecnologia Fibra utiliza o recurso
da luz como forma de transmissao de dados absurdamente mais rapidas do que as
tecnologias anteriores, alcancando a velocidade da luz. Feixes de luz séao
transmitidos em um meio de vidro alcangando longas distancias e com menores
possibilidades de interferéncias.

Os sucessores naturais dos cabos de par trangado s&do os cabos de fibra
Optica, que suportam velocidades ainda maiores e permitem transmitir a
distancias praticamente ilimitadas, com o uso de repetidores.(MORIMOTO,
2008)

A tecnologia de telecomunicagbes Fiber to the x (FTTx) € um termo similar
para nomear qualquer acesso de banda larga sobre fibra 6ptica que substitui
parcialmente ou totalmente o cobre do loop local. FTTx pode oferecer a maior
largura de banda de todas as possibilidades de banda larga. Alguns exemplos:

e Fiber To The Home (FTTH): Fibra que atinge o alcance da residéncia.



e Fiber To The Building (FTTB): Como o proprio nome remete, a fibra atinge o
alcance do edificio.

e Fiber To The Neighborhood/N6: O cabeamento éptico alcanga um né 6ptico
onde converte os sinais 6pticos em um formato admissivel para par trangado

ou cabo coaxial na proposigao.

Figura 7- Fibra Optica

Fonte: Fibra 6ptica- Vantagens e Desvantagens- Allan Caldas

3.5 INTERNET

A Internet (Rede Mundial de Computadores) foi uma revolugdo que ocorreu
no mundo da tecnologia e teve inicio nos anos 60, quando um grupo militar
americano inventou um sistema chamado ARPANET que permitia o envio e o
recebimento de mensagens. Internet € uma rede de computadores conectados em
todo Globo Terrestre onde oferece varios servicos a seus usuarios, inclusive a troca
de informacdes. Todos os servicos que oferece a Internet sdo realizados por
milhares de computadores que estdo sempre ligados e conectados a Internet,
aguardando que os usuarios solicitem os servigos e servindo-os quando solicitados.

As formas comuns de acesso a Internet pelos usuarios incluem: discagem
utilizando um modem de computador por meio circuitos telefénicos, banda larga via
fios de cobre, cabo coaxial ou fibra éptica, Wi-Fi e tecnologia de telefone celular

(por exemplo,internet movel 3G, 4G, e o mais recente 5G).



3.5.1 DNS

Esse protocolo de aplicagdo tem por funcdo identificar enderecos IPs e
manter uma tabela com os enderegcos dos caminhos de algumas redes na internet
(DANTAS, 2002);

Sendo a forma abreviada de Domain Name System (Traduzido para o
portugués como sistema de nomes de dominios), os servidores DNS sao
responsaveis pela localizagao e tradug&o para numeros de IP que sao digitados nos
navegadores. Caso n&o existisse o DNS, ndo era possivel localizar o site somente

pelo nome ou URL, sendo possivel somente pelos numeros de IP.

3.5.2 DHCP

Sendo a abreviagdo de Dynamic Host Configuration Protocol € um protocolo
TCP/IP que oferece servicos de configuracdo dindmica em redes. O DHCP
combinado com diferentes protocolos de rede permite enderecos IP diferentes para

cada conexao. Nesse caso, é utilizado as arquiteturas do modelo cliente-servidor.
A funcionalidade do DHCP é justamente automatizar a configuragéo dos
enderecos IP da sua rede e aumentar a produtividade da Tl do seu negécio.
Com a proliferagdo do acesso a internet sem fio, & preciso ficar mais atento
as questdes sobre seguranga de dados, pois podem ocorrer incidentes e

ataques de negacao de servigos se houver brechas.(MONTANARI,2019)

3.5.3 ONU (MODEM)

O modem é responsavel pela conexao fisica da rede (cabo coaxial, fibra
optica, etc.) vinda do cabeamento externo, podendo também distribuir a conexao
para um equipamento externo. O modem modula e demodula os sinais provenientes
do provedor de internet, sendo esses sinais analégicos modulados ou demodulados

em sinais digitais, a fim de facilitar a transmissédo de dados na rede.

Ao contratar um plano de internet para a sua residéncia, vocé precisara de
um aparelho que é capaz de permitir que a internet seja acessada. Este
aparelho € o modem, que geralmente é fornecido pela operadora, e € ele o
responsavel por permitir que o sinal enviado por ela chegue até vocé de
forma estavel.(COSTA, 2020)


https://blog.addee.com.br/como-aumentar-a-produtividade/
https://blog.addee.com.br/seguranca-de-dados/

A modulagdo € quando os dados digitais sdo convertidos em sinais
analodgicos. Isto é realizado na extremidade de transmissdo da conex&o ou de onde
o sinal é enviado. A demodulagdo é quando os dados analogos sao convertidos em

dados digitais que podem ser usados ou analisados.

3.5.4 ROTEADOR

O roteador é responsavel pelo recebimento e envio de dados nas redes de
computadores. Os roteadores direcionam os dados da rede, por meio de pacotes
carregados de varios tipos de dados. Os pacotes de dados possuem diversas
camadas, uma das quais contém informagdes de identificacdo, como remetente, tipo
de dados, tamanho e o enderecgo IP de destino (protocolo de Internet). O roteador 1&
essa camada, prioriza os dados e escolhe a melhor rota a ser utilizada para cada

transmissao.

3.5.5 DISPOSITIVOS HIiBRIDOS

Apesar de no mercado possuirem modem e roteadores fornecidos
separadamente, ja existem dispositivos hibridos que possuem a jungao e as fungdes

de ambos os equipamentos, mas em um unico dispositivo.

4, METODOLOGIA

41 LOCALIZAQAO DO CONTRATO E VERIFICAC}AO DA INSTALAQAO
Para localizar o cadastro e a conexdo do cliente & necessario solicitar o

numero do CPF ou CNPJ no qual estda o contrato. Antes de realizar qualquer



by

verificagdo no modem ou roteador em relacdo a configuragdo, sao solicitadas
algumas informagdées em relagdo a como estdo conectados os equipamentos no
momento. Por meio do programa utilizado, é possivel ter acesso as imagens de
como ficaram instalados os equipamentos na casa do cliente, porém, alguns clientes
realizam alteragdes nos mesmos, principalmente em relagdo ao cabeamento. Nesse
caso, € solicitado a verificagdo e informacdo de como estdo conectados os
dispositivos e os cabos no momento. Apds os clientes apresentarem essas
informacgdes, ja se tem uma base de qual seja a dificuldade em sua conexao.
Primeiro é verificado em qual entrada esta conectado o cabo de rede tanto no
modem como no roteador. No roteador, € necessario que o cabo com o conector
RJ45 esteja conectado na porta WAN (A entrada possui uma cor diferente das
demais) do mesmo. J&4 no modem, é necessario que este mesmo cabo esteja

conectado na entrada LAN.

Figura 8- Localizagao do contrato

H & b | & ¥ | ¥ERPVOALLE X | § SMARTISP - Software de X | ¥ ERP VOALLE x|+

« ¢ o © | @ https:/ferp.proxxima.net/crm_attendance/customer_attendance

Nome Telefone Protocolo Efiqueta

Utilize o formulario acima para pesguisar.

Fonte: autor, 2021.

Figura 9- Conexao dos cabos no roteador



Fonte: autor, 2021.

Figura 10- Conexdo dos cabos no modem

Fonte: autor, 2021.

4.2 VERIFICAGAO DA CONEXAO

Ao cliente entrar em contato informando a falta ou dificuldade na conexao,
faz-se necessario a verificacdo do acesso para uma posterior resolucido e
normalizagcdo. A pratica foi em sua maior parte realizada no setor de call center,
mais precisamente no setor de suporte técnico. Como a maioria das atividades sao
realizadas de forma remota, o principal meio de trabalho é o computador e o ramal.
Sendo assim, para ter acesso a conexao do cliente, é necessario o uso de alguns

programas de suma importancia.



Fonte: autor, 2021.

Como informado, os programas sdo de extrema importancia para obter
acesso as informagdes da conexao do cliente. O principal programa utilizado € o
ERP VOALLE (Synsuite), onde é possivel obter as informag¢des desde em qual OLT

esta conectado o cliente até a verificacdo do sinal da fibra.

Figura 9- Synsuite- Conexéo
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Fonte: autor, 2021.

4.3 CONFIGURACAO DE MODEM/ONU

Através do Synsuite é possivel verificar sinal da fibra, editar MAC do
equipamento conectado, desconectar ONU de forma remota, entre outros. Porém,
nem sempre que realizados esses procedimentos iniciais 0 acesso € normalizado.
Nesse caso, faz-se necessario acessar as configuragdes do modem e verificar o
que ha de incorreto. Nessas configuragdes se tem acesso as informacgdes de:
Numero de MAC dos dispositivos conectados (DHCP), Numeros de DNS inseridos

na conexao, além de conseguir resetar o modem.

Figura 10-DHCP List- ONU
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bevice Information Status » Lan Status » DHCP Clients List
an Status
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D

Lan Status
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Fonte: autor, 2021.



Por meio do acesso as configuracbes do modem também é possivel acessar
os numeros de DNS inseridos na conexao do cliente. Caso esses numeros (tanto o
primario quanto o secundario estiverem diferentes dos numeros fornecidos pelo
nosso provedor) € necessario a alteracdo para os numeros: 186.208.96.2 e
186.208.96.3, consecutivamente. Também € possivel ter acesso aos numeros de

DHCP dos equipamentos.

Figura 11- Informa¢6es de DNS e DHCP

Network Security Application Management

Network » DHCP Server » DHCP Service

Fonte: autor, 2021.

4.4 CONFIGURAGCAO DO ROTEADOR

Por uma grande parte dos roteadores serem particulares dos clientes, ndo é
possivel ter acesso as configuragdes do mesmo. Ja os roteadores que séo cedidos
em comodato pela empresa, € unico e de exclusivo acesso do nosso suporte
técnico. Caso o cliente tenha dificuldades apés toda a analise da conexao até o
modem, faz-se necessario a verificagdo da configuragcdo do roteador para
normalizagdo. Nessa configuragcdo se tem acesso: Ao tipo de IP utilizado (Dinamico,
Estatico ou PPPOE), Nome da rede, Senha, DNS, etc.

Figura 12- Tela de configuragao do roteador TP-LINK C5
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Fonte: FREDERICO, Edvaldo, 2018

4.5 VERIFICAGAO DO SINAL DA FIBRA/RADIO E DESCONEXOES

A fibra optica e a tecnologia radio possuem um sinal que apresenta um
padrao por cada provedor. No provedor onde se da a pratica profissional, o sinal
padrdo e que nao sofre perda no acesso é até -27,00 para fibra e para o radio é
-73,00. E possivel verificar essa informac&o utilizando um script no synsuite onde é
fornecido essa informacdo. Nesse caso, quanto mais o valor estiver proximo de 0
(sem chegar a esse valor), melhor o acesso e menor as interferéncias. Caso o valor
ultrapasse o padrao, o sinal da fibra esta atenuado, assim, € necessario abrir um
chamado para o técnico externo para a verificacdo no local para normalizagdo do

acesso.

Figura 13- Script de verificagao do sinal da fibra(-16,73)
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Digite IP de Geréncia (i ]}

Script a ser executado

Executa

CurrTxBias CurrTxBiasR Temperature
TemperatureR Voltage VoltageR PTxPower
PRxPower

2 16,73 Normal 2,07 Normal 17,95

Normal 47,00 Normal 3,29 Normal -

Através do synsuite também é possivel verificar o extrato de desconexdes e

conexdes do cliente. Pode ser verificado por meio desse extrato, a data, hora e o IP

(caso seja IP Dinamico). Caso o cliente possua IP Fixo, o IP sem mantém mesmo

se desconectar o cliente.

Figura 14- Extrato de autenticagao
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Fonte: autor, 2021.
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4.6 MONITORAMENTO DE REDE (ZABBIX)

O ZABBIX é um programa para monitoramento de redes, servigos e
servidores.O servidor Zabbix coleta dados para o monitoramento sem agentes e de
agentes. Ao verificar e detectar alguma dificuldade ou anormalidade, sdo emitidos
alertas visualmente, através de uso de sistemas de comunicagcdo podendo ser o
e-mail ou torpedo. O servidor Zabbix mantém um histérico com os dados coletados
em banco de dados (Oracle, MySQL e PostgreSQL), de onde séo gerados graficos,
painéis de acompanhamento e apresentacao de slides que apresentam as

informacgdes de forma alternada.

Figura 15- Monitoramento da rede da Netjat (ZABBIX)
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Fonte: autor, 2020.



5. CONCLUSAO

A pratica profissional € de grande importancia para a formagdo de um
profissional técnico. Por meio da pratica € possivel firmar o conhecimento obtido na
sala de aula, colocando em pratica grande parte do que ¢é visto na teoria, além de
proporcionar uma formagao pessoal e académica, visto que o ambiente de trabalho
leva ao contato e adjunto o aprendizado tanto técnico como interpessoal.

Durante a pratica profissional , visto que a Netjat € uma empresa que opera
na area de telecomunicagdes, a grade curricular do curso de eletrénica no IFRN
Campus Natal Zona Norte foi em grande parte compreendida, mais precisamente o
conteudo da matéria de Comunicagao Eletrdnica, disciplina na qual é ofertada na
grade curricular do curso de eletronica, no 4° ano do curso.

Nesse periodo de pratica profissional acredito que foi possivel superar
qualquer impasse mediante ao primeiro emprego. Foi uma experiéncia onde me
proporcionou ampliar meu conhecimento tedrico e principalmente pratico, onde
favoreceu uma capacitacdo veementemente proveitosa. Durante esse periodo,
acredito que consegui desempenhar maior parte das atividades solicitadas por meus
superiores, onde as que obtive maior dificuldade inicialmente, como: Configuragao
de roteadores e modem e protocolos, consegui obter acesso as informagdes
necessarias com os superiores e também com os colegas de trabalho que foram de
suma importancia para agregar valores e principalmente conhecimento na area de
telecomunicagdes, contando com a experiéncia dos mesmos.

Por fim, a responsabilidade apresentada e ofertada a mim foi de extrema
importancia para um crescimento pessoal, com o cumprimento de tarefas e
atividades solicitadas, cumprimento relacionado aos horarios estabelecidos e
apresentando uma experiéncia que jamais presenciei principalmente no ambito
profissional. Apesar de ser minha primeira experiéncia profissional, a pratica foi de
suma importancia agregar conhecimento, auxiliando na formagao técnica com um
diferencial profissional, implicando em um futuro profissional cada vez mais
preparado para o mercado de trabalho. Além do fornecimento por parte da Netjat de

treinamentos que enriqueceram ainda mais minha formagao.
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